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Siège Coxit 5000 et 2300

Le tabouret Stando est destiné à des applications assis-debout, où 
l’utilisateur doit concilier à la fois mobilité et stabilité.

La base type H favorise les déplacements et réduit la fatigue grâce 
à ses roues spécifiques. Cependant, le système de frein à main peut 
aussi garantir une position de travail sécurisée et complètement fixe.  
Ses multiples réglages au niveau de l’assise et du dossier, ainsi que l’assise 
de format selle, offrent à chacun une posture de travail où le corps est 
exceptionnellement soutenu, soulagé et accompagné.

Points forts
•  Dynamisme de l’assise  

format selle

•  Déplacements facilités  
par la base type H

•  Système de frein à main  
sécurisant la position de 
travail

•  Idéal pour tous les postes 
assis-debout

•  Multiples configurations 
d’assises et de dossiers

Options
•  Accoudoirs
•  3 modèles d’assise
•  Vérin électrique
•  Différents revêtements
•  Vérins alternatifs

Hauteur d'assise standard 64 - 82 cm

Hauteur d'assise vérin haut 62 - 87 cm

Hauteur d'assise vérin bas 47 - 60 cm

Dimensions assise selle (standard / l x p) 44 x 43 cm

Dimensions dossier (H x l) standard 23 x 38 cm

Réglage en hauteur dossier 8 cm
Mode de réglage dossier Crans

Réglage inclinaison dossier  +7° / -29°

Mécanique Inclinable

Amplitude bascule d'assise  + 18° à - 14°

Dimensions base 54 x 54 cm

Poids utilisateur max 120 kg

Garantie 2 ans 

Données techniques

Siège Stando


