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Siège Semisitting

Le Semisitting permet d’adopter une position dynamique assis-debout, 
grâce à son mécanisme de bascule décentrée, réglable en fonction du 
poids de l’utilisateur. 

Le design de ce siège garantit une bonne répartition des appuis et  
maintient la courbure du dos sans effort. Son assise anatomique, large et 
rembourrée, est conçue pour soulager la pression au niveau des membres 
inférieurs. 

Le Semisitting convient aux postes avec peu d’espace sous le plan de 
travail, quelle que soit leur hauteur, grâce aux différentes tailles de vérin 
disponibles.

Points forts
•  Posture dynamique  

assis-debout

•  Mécanique de bascule 
décentrée

•  Assise large anatomique

•  Simplicité d’utilisation

•  Sans dossier

•  Dossier bas

•  Repose-pieds circulaire

•  Roulettes autobloquantes 
ou patins

•  Sans mécanisme  
de bascule

•  Mécanisme asynchrone 
avec dossier rabattable 
pour la grande distribution

•  Différents revêtements : 
tissu, lavable, antibactérien

Options

Assise 
anatomique 

Version  
sans dossier

Données techniques

Réglage hauteur assise standard 57 - 74 cm

Réglage hauteur assise vérin bas 46 - 55 cm

Réglage hauteur assise vérin moyen 50 - 62 cm

Réglage hauteur assise vérin haut 61 - 79 cm

Dimensions assise (l x p) 45 x 32 cm

Dimensions dossier standard (H x l) 35 x 30 cm

Dimensions dossier court (H x l) 32 x 17 cm

Amplitude hauteur dossier 5 cm

Mode de réglage dossier Continu

Réglage écartement accoudoirs 44 - 51,5 cm

Mécanique Basculante / décentrée

Amplitude inclinaison d'assise 16°

Diamètre base 49 cm

Diamètre roulettes 4,5 cm

Poids utilisateur max 120 kg

Garantie 5 ans
Taux de recyclé 28% 
Taux de recyclabilité 95%


